
※投影画面は合成です。実際の見え方と異なります。

身のまわりにある植物
観察してみましょう。

理科4
時　間

とげがあったり、
毛虫などの危険な
虫がいることもあ
るので触るときは
気をつけましょう。

身のまわりにある代表的な植物

タブレットで校内の植物を撮影して発表しましょう。

立ち入り禁止の場所もあるので気
をつけます。植物は踏んだり抜い
たりせずに、やさしくあつかいま
しょう。

発表例： この植物は、 --（場所）--で見つけた、 --（植物名）--という植物です。

落ち葉などの持ってこれるものは教室に持ち帰り、実物投影機でみんなに見せながら
発表してみましょう。
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並べて見せたいなら、 なプロジェクターを。

ウルトラワイド超短焦点プロジェクタ「ワイード」SP-UW360iR
3,400 ルーメン 水銀フリー曲面対応 約 20,000 時間 長寿命レーザー光源 インタラクティブ機能



インタラクティブ機能付 
付属ソフトで超ワイド電子黒板に
電子ペンでのタッチ操作が可能です。付属のソフトを 
使えば、ペンで書き込んだり黒板いっぱいにガイドを 
表示したり、大画面の電子黒板になります。

最大１４０インチ 超ワイド画面

アスペクト比 16：6 のウルトラワイド投影が可能です。対応画面サイズは、
120~140 インチ。従 来のアスペクト比 16:9 や 4:3 での投 影も可能です。 
※ 黒板に投影する場合の画面サイズは最大約 3,200mm（電子ペン使用時は最大約 2,800mm）

１０秒で最大輝度に 
電源 ON ですぐに使えます
電源 ON から最大輝度に達するまで
の時 間 が 短いのが 特 徴 です。電 源
OFF 時のクールダウンも不要です。

２系統同時出力が可能 
「PIP – PBP 機能」搭載
左右に別々の映像系統を出力できる
ため、「PC と実物投影機の画面を並
べる」といった使い方ができます。

デジタルスライド機能

投影画面を左・中央・右へとリモコンでスライドできる 
「デジタルスライド機能」付。スライド工事が不要で、

授業によって画面位置を手軽に移動できます。

長寿命光源でコストを削減

レーザー光源の採用により、約 20,000 時間の光源寿命を実現。一般的な
プロジェクタに採用されているランプ光源に比べて輝度劣化が少なく、ラン
プ交換の手間とコストを軽減します。

名称 ウルトラワイド超短焦点プロジェクタ「ワイード」

型番 SP-UW360iR

画素数 1920 × 720（16：6）※1

投影方式 DLP® 方式（レーザー光源）

ランプ寿命目安 約 20,000 時間※ 2

有効光束（明るさ） 3,400lm（アスペクト比 16：6 投影時）

投影画面サイズ 120 インチ 〜 140 インチ

コントラスト比 1,800：1

ズーム 固定

騒音 36dBA（通常） / 32dBA（ECO モード）

スピーカー 10W

電源 AC100-240V, 50-60Hz

消費電力 335W（通常） / 225W（ECO モード）

外形寸法（W × D × H） 383mm × 310mm × 86mm

本体重量 5.5kg

接 続インターフェース

オプション 設置に必要なスペース

仕様

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

●黒板に投影する場合の画面サイズは最大約 3,200mm（電子ペン使用時は最大約 2,800mm）です。●画面はハメコミ合成です。●実際の製品と一部形状が異なる場合があります。
●壁面の状態によってはプロジェクタの壁掛設置ができないことがあります。●会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。● DLP、DLP メダリオン・ロゴは、米国テキサス・
インスツルメンツ社の登録商標です。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なることがありますのであらかじめご了承ください。●このカタログに掲載している仕様およびデザイ
ンは、予告なく変更することもございますのでご了承ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。

※ 1 アスペクト比 4：3, 16：9 の出力も可能です。※ 2 寿命時間は目安であり保証するもの
ではありません。プロジェクタの設置環境や使用状況によって異なります。

搭載機能 デジタルスライド機能 , 曲面補正機能 , PIP 機能 , PBP 機能

同梱品
電源コード（4.5m）, VGA ケーブル（5m）,

USB ケーブル（5m, A - mini B）, リモコン, IR ペン× 2,
交換用ペン先× 8, マニュアル

専用壁掛金具
投影に適した黒板への貼替工事も承ります

⿎⿎HDMI 入力 1
⿎⿎HDMI 入力 2

⿎⿎コンピュータ入力⿎
（ミニD-sub15pin）

⿎⿎モニター出力⿎
（ミニD-sub15pin）

⿎⿎コントロール（RS232）

⿎⿎インタラクティブ機能用⿎
（USB mini B）

⿎⿎USB A

⿎⿎音声入力（3.5mmステレオミニ）

⿎⿎マイク入力（3.5mmステレオミニ）

⿎⿎音声出力（3.5mmステレオミニ）

壁掛設置工事の際に必要です

映写対応黒板への貼替も承ります

詳しくはお問い合わせください。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、
油煙、タバコの煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障などの原因となることがあります。●投影中は、
レンズを覗かないでください。強い光が直接目に入りますと、視力障害の原因となる恐れがあります。

安全に関する
ご注意
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の詳しい情報はこちら
http://www.sakawa.net

株式会社サカワ
〒 791-0301 愛媛県東温市南方 2215-1
〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-4

TEL： 0120-144-556

※ W3,600 × H1,200 の 曲 面
黒板に、曲面補正機能を使用
して 16：6 で投影する際の寸
法です ※環境によっては表記
以上のスペースが必要な場合
があります

約 600mm

約 900mm

搭載機能

PIP（Picture In Picture）機能
「PIP（Picture In Picture） 機 能 」 と は、 

メインの画面の中に小さな独立した領域を
設けて別系統の映像を出力する機能です。

PBP（Picture By Picture）機能
「PBP（Picture By Picture） 機 能 」 と は、

画面を左右均等に分割し、それぞれに別系
統の映像を出力する機能です。

曲面補正機能
湾曲した面に投影した際に発生 
する歪みを補正できます。

投影面

ウルトラ

リモコンでワンタッチ操作

画面ならべ …複数のウィンドウを整列
できます。（最大８分割まで対応）

ガイド表示 …英語罫線や方眼などを表
示。背景の白黒反転や幅の変更も可能。

付属ソフトウェア 対応 OS： Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit)

ペンツール

※寿命時間は目安であり保証するものではありません。プロジェクタの設置環境、使用状況によって異なります

一般的な 
プロジェクタ 約 3,000時間

約20,000時間

約6.6倍長持ち

国語では右から板書 英語・数学では左から板書

わたしは、音楽が好きです。

I like music.

I like sushi.

like
道
ば
た
に
生
え
て
い
る
草

だ
れ
か
が
植
え
た
草

動
物
が
食
べ
る
た
め
の
草

手
が
か
り

草
を
見
つ
け
る

課
題

全
体
の
構
成
を

は
あ
く
し
よ
う
。

形
式
段
落

意
味
段
落 

を
わ
け
よ
う

（１）（２）（３）（４）


